SEZIONE TIPO INTERVENTO DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Scala 1:20

ESISTENTE PROGETTO

Controparete tradizionale in
forato di laterizio intonacato
non isolato, in genere

Muratura esterna esistente in
tamponamento laterizio

Finitura esterna in intonaco
e/o rivestimento in piastrella

SEZIONE TIPO INTERVENTO DI ISOLAMENTO A CONTROPARETE INTERNA

Scala 1:20

ESISTENTE PROGETTO

Controparete tradizionale in
forato di laterizio intonacato
su pannello isolante

Muratura esterna esistente in
tamponamento laterizio

Intercapedine isolata con
materassini di lana minerale

OO,

tasselli di plastica su

piastrellate

Incollaggio e chiodatura in

superfici intonacate ed in
acciaio inox su superfici

Isolamento esterno "a

cappotto” in EPS sp. 12 cm

esterna silossanica

Completamento con rasatura

TR TRTRITLL

SEZIONE TIPO INTERVENTO DI ISOLAMENTO COPERTURA INCLINATA
Scala 1:20

ESISTENTE

PROGETTO

Rivestimento copertura
in coppi

Pannello isolante con barriera
al vapore e doppia guaina

Copertura in legno con
doppio tavolato

9]

Nuova controparete con

pannello accoppiato

(cartongesso e pannello

isolante)

Ricollocamento manto di
copertura in coppi

Impermeabilizzazione
con guaina bituminosa

Sostituzione e/o integrazione
dell'isolamento esistente fino
asp. 16 cm

Copertura in legno con
tavolato doppio

N.B. = prevedere
adattamento a nuovi spessori
delle lattonerie in rame

91.5
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SERRAMENTO ESISTENTE DI CAMERA
(N.B.= NEL CASO IN ESAME E' PREVISTO
L'ADEGUAMENTO DEL FORO PER
TRASFORMARLO IN PORTA-FINESTRA)

SEZIONE TIPO INTERVENTO DI ISOLAMENTO COPERTURA PIANA CORP

Scala 1:20

ESISTENTE

Finitura superiore con

piastre in cls su letto di
malta e doppia guaina
bituminosa

Pannello isolante con
doppia guaina

Solaio in latero-cemento
intonacato internamente

PROGETTO

SEZIONI TIPO NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO CON
VETROCAMERA 3+3.2/15/3+3.2 B.E. Argon 90% (1.1) CON BORDO CALDO
WARMEDGE E TRASMITTANZA SECONDO LIMITI DI LEGGE

— -_O: m -D:

Strato in ghiaietto di
fiume a protezione
della guaina

Impermeabilizzazione
con guaina bituminosa

Pannello isolante in EPS
sp. 16 cm

SEZIONE TIPO INTERVENTO DI ISOLAMENTO COPERTURA PIANA CORPO "E"

Scala 1:20

ESISTENTE

Finitura superiore con
piastre in ghiaietto
lavato su distanziatori
posati a secco

Pannello isolante con
doppia guaina

Solaio tipo predalle
intonacato internamente

PROGETTO

Ricollocamento delle
piastre in cls di
ghiaietto lavato

Impermeabilizzazione
con guaina bituminosa

Pannello isolante in EPS
sp. 16 cm

VISTA ASSONOMETRICA NUOVI SERRAMENTI

IL PROGETTISTA
ING. GIORGIO BELLINI
VIAL ROTTO, 18/A
33170 PORDENONE
TEL. +39 335 669 7656
e-mail: giorgio_bellini@alice.it
P.lva 00355410937
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA PORDENONE
COMUNE SPILIMBERGO

COMMITTENTI AZIENDA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO

INDIRIZZO VIALE BARBACANE, 19
33097 SPILIMBERGO (PN)

OGGETTO DELL'INTERVENTO

"Riduzione di consumi di energia
primaria nelle strutture
residenziali per anziani non
autosufficienti" di cui al contributo
POR-FESR 2014-2020

OGGETTO DELLA TAVOLA

PARTICOLARI TIPO

PROGETTO DI FATTIBILITA
TECNICO - ECONOMICA

P-AQ3

TAVOLA
patA 09.02.2018 1:20 scaLa
DISEGNATO DA SILP
VERIFICATO DA E.F.
APPROVATO DA E.F.
IN DATA 08.02.2018

RIFERIMENTO LAVORO 2017_29




